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Datenblatt Fallschutzschiene System Welz KTW1 

Produktbeschreibung: 

Fallschutzschienensystem als Sicherheitseinrichtung gegen Absturz für Steigleitern und Steiggänge. 

Technische Daten: 

 System: Systembauweise mit schraubbaren Verbindungselementen. 

 Material: Edelstahl 1.4571, tauchbadgebeizt und passiviert. 

 Normen: DIN EN 353, 355, 361, DIN 12255-10, DIN 18799-1, DIN 19572-6, UVV BGV-D36, 
ASR 20. 

 Montage: Formschlüssig verschraubte Einzelmodule zur einfachen Montage und Demontage. 

 Befestigung: An Sprossen von Schachtleitern oder an der Bauwerkswand bei Steigkastengän-
gen. 

 Wandhalter: Starrem oder verstellbarem Wandabstand. 

Komponenten: 

 Fallschutzschiene (Detail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Endanschlag (Detail) 
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 Befestigungssatz (Detail) 

 
 
 
 
 
 

 
 
‚ 

 Kupplung für Aufsteckbare Fallschutzschiene (Detail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Optional) Aufsteckbare Fallschutzschiene (Einsteighilfe) (Detail) 
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 Fallschutzschienenläufer mit Bandfalldämpfer (Detail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Optional) Auffanggurt (Detail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Welz GmbH 

Schacht- und Steigtechnik 

Am Leitzelbach 23 

74889 Sinsheim 

E-Mail: anfrage@welz24.de 

Telefon: + 49 07261 72188-20  
Fax.: +49 06223 74855 

 

 
 

Zusätzliche Informationen: 

 Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht eine einfache Montage. 

 Es kann an Steigleitern mit einer lichten Auftrittsbreite von mindestens 400 mm oder an Steig-
bügelgängen montiert werden. 

 Die Fallschutzschiene ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und entspricht den geltenden 
Normen. 

 Optionales Zubehör wie Wandhalter, Einsteighilfen und Auffanggurte erhöhen die Sicherheit 
und den Komfort. 
 
 

 

 


